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CableTracer Pro

Universeel en flexibel leidingzoekapparaat in
een set met zender en ontvanger 

De leidingzoeker, bestaande uit zender en ontvanger,
lokaliseert spanningvoerende kabels,
veiligheidsschakelaars, zekeringen, metalen buizen en
nog veel meer. Op deze wijze kunnen dure verkeerde
boringen worden voorkomen. De zender stuurt signalen
in de te controleren leiding. De ontvanger herkent
contactloos de leidingen met het ingevoerde signaal.
Ook kunnen leidingonderbrekingen in bestaande
installaties en kortsluitingen in gelegde kabels worden
bepaald. Dankzij de signaalcodering kunnen tot zeven
zenders en een ontvanger worden toegepast, ideaal
voor werkzaamheden in complexe installaties. Het
gebruik is ook zonder netspanning mogelijk.

● Veelzijdig toepasbaar voor de lokalisatie van
elektrische kabels, zekeringen,
veiligheidsschakelaars, metalen leidingen en meer

● Exacte en storingsvrije lokalisatie met
staafdiagram, numerieke weergave en
akoestische signalen

● AC-spanningzoeker vindt spanningvoerende
leidingen

TECHNISCHE GEGEVENS
MEETEENHEID Gelijk-/wisselspanning

contactloze registratie van een
zendsignaal volgens het
zender/ontvanger-principe met of
zonder netspanning

FUNCTIES automatische / handmatige
zoekmodus
Spanningtester
contactloze
wisselspanningsdetectie
(AC-waarschuwing)
Zendercodering
automatische uitschakeling

SPANNING AC Bereik / Resolutie:
12, 50, 120, 230, 400V / 5
balken

SPANNING DC Bereik / Resolutie:
12, 50, 120, 230, 400V / 5
balken

SPANNINGSBEREIK EXTERNE
SPANNING
SPANNINGSDETECTOR

0 … 400V AC/DC

AFMETINGEN (B X H X D) 59 mm x 192 mm x 37 mm
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